
 

BUSE-Gefrieranlagen ��� �  maßgeschneidert und wirtschaftlich 

 

Schrankfroster SF 

Der BUSE-Schrankfroster ist ausgelegt für diskontinuierliche Kühl-  oder Gefrierprozesse. Einsatzmöglichkeiten 
finden sich bei der Produktion von Fleisch- und Wurstwaren, Fertiggerichten, Backwaren, Fisch und 
Meeresfrüchten, usw. sowie bei  großvolumigen Produkten. Weitere Einsatzmöglichkeiten finden sich in der 
Behandlung von Stählen, oder auch im Pharmabereich. 

 

Merkmale 

o Der SF kann sowohl mit Flüssig-Stickstoff, 
als auch mit Kohlendioxid als Kühlmittel 
betrieben werden.  

o Optimale Kaltgasführung gewährleistet 
gleichmäßigen und schnellen 
Wärmeentzug 

o Einfache Bedienung 
o Die Anlagen sind komplett vormontiert aber 

auch in Einzelteilen lieferbar 
o Flexible Tür- und Innenmaße ermöglichen 

die Beschickung mit allen handelsüblichen 
Hordenwagen  

o Hygienische Bauweise, einfache Reinigung 
o Robust, leistungsstark und 

wartungsfreundlich 
o Kundenspezifische Anpassung (z. B. 

Doppelzellen, Durchlaufschränke, 
Ausführungen für enge Aufstellorte 

o Standardisierte Komponenten ermöglichen 
kurze Lieferzeiten 
 

SF 150 mit klappbarem Seitenwandmodul 

 
 

   
 
                                     Lüfterwand                                       Türverriegelung                                      Steuerung 

 
 
 
BUSE Gastek GmbH & Co. KG – Schrankfroster 

 



 
 
 
Schrankfroster SF 
Ausführungen Anlage / Steuerung 
 

Gehäuse-Ausführung Steuerung 

o Werkstoff Edelstahl/Kunststoff 
o Modulbauweise mit Nut-/Feder- Technik, bzw. 

geschweißte Ausführung   
o Wandstärke 100 mm  
o Anlagentiefe von ca. 1.200 mm auf ca. 3.000 

mm in 300 mm-Schritten erweiterbar 
o Nutzbare Türweiten 700, 1.100, 1.250 mm 
o Türhöhen 1.800, 2.100 mm 
o Tür mit außenliegender Dreipunkt-

Verriegelung und Edelstahl-Scharnieren 
o Türanschlag links oder rechts 
o Rammschutzleisten im Innenraum und am 

Türstock 
o 20 mm Bodenplatte mit integrierter Rampe 
o Tür mit Tieftemperaturdichtung und 

Rahmenheizung 
o Antriebe und Stellventile gegen Wasser 

geschützt 

o Steuerschrank mit geschlossenem Gehäuse 
und geschütztem Anzeige und Bedienpanel 

o Schaltschrank links oder rechts montiert 
o Bedienungsfreundliche Anordnung der 

Schaltelemente 
o Produktspezifische Einstellungen (z. B. 

Temperatur, Gefrierzeit) einfach von außen 
vorzunehmen 

o Digitale Anzeigen für Soll/Ist-Temperatur, 
Kühl-, Gefrierzeit und Nachlaufsteuerung 

o Sofortiges Abstellen der Gaszuführung und 
Abbremsen der Zirkulationsventilatoren bei 
Türöffnung 

Optionen Optionen 

o 2. Tür für Durchlaufbetrieb 
o Anlagentiefe > 3.000 mm 
o Sonderlängen in 100 mm-Schritten 
o Äußeres Seitenwandmodul klappbar 
o Sondermaterialien, z.B. 1.4404 (Pharma) 
o Edelstahl-Rohrleitung und Anschlüsse für 

Abgassystem 
o Beidseitige Lüfterwände 
o Beidseitige Einspritzungen, 

Deckeneinspritzung 
o Restgasabsaugung 

o Schaltschrankausführung für Wandmontage 
o Drehzahlregelung für Lüftermotoren 
o Prozessdatenerfassung, Anschlussmöglich-

keit an externen Rechner, bzw. Datenlogger 
o Wahlweise verschiedene Bedienkonzepte 

(Programmauswahl oder Direkt-Sollwerte) 
o Kopplung mit Sicherheitseinrichtungen zur 

Anlagen-, bzw. Raumüberwachung für O2 und 
CO2, ggf. mit Zusatzabsaugung und 
Absperreinrichtung für LIN, bzw. LIC 

o Kern- Rand-Temperatursteuerung 
 

 

 

Technische Daten (Weitere Anlagen auf Anfrage) 

Serie SF 120  SF 150 SF 160 SF 180 SF 190 

Breite, Standard 
XL (mm) 1.500 2.100 

2.300 
2.100 
2.300 

2.100 
2.300 

2.100 
2.300 

Zusätzl. Breite, 2. Lüfterwand (mm)  300 300 300 300 

Länge (mm) 1.360 1.660 1.760 1.960 2.060 

Höhe (mm) 2.100 2.400 2.400 2.400 2.400 

Tür-Innenmaß, B x H, Standard 
XL (mm) 700 x 1.800 1.100 x 2.100 

1.250 x 2.100 
1.100 x 2.100 
1.250 x 2.100 

1.100 x 2.100 
1.250 x 2.100 

1.100 x 2.100 
1.250 x 2.100 

Nutzbare Fläche, B x L, Standard 
XL (mm) 650 x 950 1.050 x 1.250 

1.200 x 1.250 
1.050 x 1.350 
1.200 x 1.350 

1.050 x 1.550 
1.200 x 1.550 

1.050 x 1.650 
1.200 x 1.650 

Gewicht Standard / XL (kg) 580 850 / 890 875 / 920 940 / 990 965 / 1.015 

Zusätzl. 2. Lüfterwand (kg)  150 150 150 150 

El. Leistung / inkl, 2. Lüfterw. (kW) 3,0 4,3 / 7,6 4,3 / 7,6 4,3 / 7,6 4,3 / 7,6 
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